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HBL1-EPISTAR-100-W 5220

Kod produktu

Kod EAN:

Napiecie:

Moc:

Strumien swietlny:
Temperatura barwowa:

Zintegrowane zrodto swiatta:
RA wskaznik odwzorowania

koloréow:

Power Factor:

Kat $wiecenia:
Srednia zywotnoéé:
Cykle wtgcz/wytgcz:
Sposdéb montazu:
Kolor obudowy:
Stopien ochrony IP:
Sciemnianie:
Wysokos$é:
Szerokos¢:
Temperatura pracy:
Gwarancja:

5908293925220
220 - 240V AC
100W
13000 Im
5700K
TAK

>80
> 0,90
100 (60/90)°
50 000h
15 000
$ruba oczkowa/uchwyt
czarny mat
IP 65
Lifud 1-10V
170 mm
270 mm
-30 /450
5 lat

HBLA-KLO-100/150 5275

Ostona do Highbay’a - srebrny mat
Dzieki ostonie unikamy efektu oslepienia

HBL-EPISTAR-W LENS60/LENS90

Naktadka zmieniajaca kat Swiecenia
Dzieki naktadce mozemy uzyskac kat
60 lub 90 stopni

SRUBA OCZKOWA W KOMPLECIE

Sruba umozliwia podwieszenie higbay’a
Sruba w komplecie przy zakupie

HBLA-UCH-100 5299

Dodatkowy uchwyt do podwieszenia
Uchwyt dokupowany osobno. Dzieki montazowi
zyskujemy mozliwos¢ regulacji

/) nextec
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HBL2-EPISTAR-150-W 5237

Kod produktu

Kod EAN: 5908293925237
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 150W
Strumien swietlny: 19500 Im
Temperatura barwowa: 5700K
Zintegrowane zrodto swiatta: TAK

RA wskaznik odwzorowania

koloréow: >80
Power Factor: >0,95

Kat $wiecenia: 100 (60/90)°
Srednia zywotnoéé: 50 000h

Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000
Sposdéb montazu: $ruba oczkowa/uchwyt

Kolor obudowy: czarny mat
Stopien ochrony IP: IP 65
Sciemnianie: Lifud 1-10V
Wysokos¢: 177 mm
Szerokos¢: 296 mm
Temperatura pracy: -30 /450
Gwarancja: 5 lat

/A nextec

9) |
(VI

(T T AT TN T Y T

296

HBLA-KLO-100/150 5275

Ostona do Highbay’a - srebrny mat .
Dzieki ostonie unikamy efektu oslepienia

HBL-EPISTAR-W LENS60/LENS90

Naktadka zmieniajaca kat Swiecenia
Dzieki naktadce mozemy uzyskac kat
60 lub 90 stopni

SRUBA OCZKOWA W KOMPLECIE

Sruba umozliwia podwieszenie higbay’a
Sruba w komplecie przy zakupie

HBLA-UCH-150 5305

Dodatkowy uchwyt do podwieszenia
Uchwyt dokupowany osobno. Dzieki montazowi
zyskujemy mozliwos¢ regulacji
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HBL3-EPISTAR-200-W 5244

Kod produktu

Kod EAN: 5908293925244
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 200W
Strumien swietlny: 26000 Im
Temperatura barwowa: 5700K
Zintegrowane zrodto swiatta: TAK

RA wskaznik odwzorowania

koloréow: >80
Power Factor: >0,95

Kat $wiecenia: 100 (60/90)°
Srednia zywotnoéé: 50 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000
Sposdéb montazu: $ruba oczkowa/uchwyt
Kolor obudowy: czarny mat
Stopien ochrony IP: IP 65
Sciemnianie: Lifud 1-10V
Wysokos$é: 194 mm
Szerokos¢: 339 mm
Temperatura pracy: -30 /450
Gwarancja: 5 lat

TV IT ANY YT
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HBLA-KLO-200 5285
Ostona do Highbay’a - srebrny mat ——
Dzieki ostonie unikamy efektu oslepienia < -.

HBL-EPISTAR-W LENS60/LENS90

Naktadka zmieniajaca kat Swiecenia
Dzieki naktadce mozemy uzyskac kat
60 lub 90 stopni

SRUBA OCZKOWA W KOMPLECIE

Sruba umozliwia podwieszenie higbay’a |ﬂ
Sruba w komplecie przy zakupie Tt Jl.f.-unm

HBLA-UCH-200 5312

Dodatkowy uchwyt do podwieszenia
Uchwyt dokupowany osobno. Dzieki montazowi
zyskujemy mozliwos¢ regulacji

/) nextec




HBL7-PHILIPS-W LENS120M 5466

Naktadka zmieniajaca kat $wiecenia

Dzieki naktadce mozemy uzyskac
kat $wiecenia 120 stopni

HBL7-PHILIPS-W LENS90 5473

/A nextec

HBL7-PHILIPS-90-W 5251

42 nextec

N;kfa:»ka z:ieniajqcz? kat s’wiecen]ia KOd EAN . 590829392525 1
ek Swrecona 50 mop Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 90W
Strumien Swietlny: 13500 Im
Temperatura barwowa: 5700K
HBL7-PHILIPS-W LENS60 5480 Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
kolorow: > 80
Power Factor: > 0,95
Kat $wiecenia: 120 (60/90)°
Nakladka zmieniajaca kat swiecenia Srednia zywotnos¢: 100 000h
DZ‘Q“;::SFV’;:z:n’i“:;g';‘joiifkaé Cykle wtacz/wytacz: 100 000
Sposéb montazu: zawiesie/uchwyt
Kolor obudowy: czarny mat
Stopien ochrony IP: IP 65
Sciemnianie: brak
Wysokosé: 313 (328) mm
Szerokosc¢: 320 mm
Temperatura pracy: -40 / +70
Gwarancja: 5 lat
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HBL7-PHILIPS-W LENS120M 5497

Naktadka zmieniajaca kat $wiecenia

Dzieki naktadce mozemy uzyskac
kat $wiecenia 120 stopni

HBL7-PHILIPS-W LENS90 5503

Naktadka zmieniajaca kat $wiecenia

Dzigki naktadce mozemy uzyskaé
kat $wiecenia 90 stopni

HBL7-PHILIPS-W LENS60 5510

Naktadka zmieniajaca kat $wiecenia

Dzieki naktadce mozemy uzyskaé
kat $wiecenia 60 stopni

333

HBL7-PHILIPS-150-W 5268

Kod produktu

Kod EAN: 5908293925268
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 150W
Strumien Swietlny: 22500 Im
Temperatura barwowa: 5700K
Zintegrowane zrodto sSwiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
kolorow: > 80
Power Factor: > 0,95
Kat $wiecenia: 120 (60/90)°
Srednia zywotnos¢: 100 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 100 000
Sposéb montazu: uchwyt
Kolor obudowy: czarny mat
Stopien ochrony IP: IP 65
Sciemnianie: brak
Wysokosé: 319 (330) mm
Szerokosc¢: 360 mm
Temperatura pracy: -40 / +70
Gwarancja: 5 lat

% nextec
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HBL4-PHILIPS-60-W 2045
Kod produktu

Kod EAN: 5908293922045
Napiecie: 100 - 277V AC
Moc: 60W
Strumien Swietlny: 6000 Im
Temperatura barwowa: 5000K
Zintegrowane zrodto sSwiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
kolorow: >80
Power Factor: >0,90
Kat $wiecenia: 90°
Srednia zywotnos¢: 25 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 30 000
Sposéb montazu: Sruby
Kolor obudowy: czarny mat
Stopien ochrony IP: IP 65
Sciemnianie: brak
Wysokosé: 650 mm
Szerokosc¢: 450 mm
Temperatura pracy: -40 / +40
Gwarancja: 3 lata
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76mm 600mm
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OH114W60NW 9502 OH114W60W 9601
Kod produktu Kod produktu
Kod EAN: 5908293919502 Kod EAN: 5908293919601
Napiecie: 220 - 240V AC Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 14W Moc: 14W
Strumien Swietlny: 1200 Im Strumien Swietlny: 1200 Im
Temperatura barwowa: 4000K Temperatura barwowa: 5700K
Zintegrowane zrodto $Swiatta: TAK Zintegrowane zrodto sSwiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania RA wskaznik odwzorowania
koloréw: >80 kolorow: >80
Prad znamionowy: 64 mA Pragd znamionowy: 64 mA
Kat $wiecenia: 120° Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnoéé: 30 000h Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000 Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000
Sposdéb montazu: haczyki lub linki Sposéb montazu: haczyki lub linki
Kolor obudowy: jasny szary Kolor obudowy: jasny szary
Stopien ochrony IP: IP 65 Stopien ochrony IP: IP 65
Dtugosc: 60 mm Dtugosc: 60 mm
Wysokos¢: 67 mm Wysokos¢: 67 mm
Szerokos¢: 76 mm Szerokosc¢: 76 mm
Temperatura pracy: -20 / +45 Temperatura pracy: -20 / +45
Gwarancja: 3 lata Gwarancja: 3 lata




Sposdéb montazu:
Kolor obudowy:
Stopien ochrony IP:
Dtugosc:
Wysokos¢:
Szerokos¢:
Temperatura pracy:
Gwarancja:

42 nextec
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OH228W60NW 9519
Kod produktu
Kod EAN: 5908293919519
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 28W
Strumien swietlny: 2500 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrodto $Swiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Prad znamionowy: 125 mA
Kat swiecenia: 120°
Srednia zywotnoéé: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000

haczyki lub linki
jasny szary
IP 65

60 mm

70 mm

100 mm
-20 / +45

3 lata

70 mi

100mm

600mm

FECR\ [(FE e |l .
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OH228W60W 9564
Kod produktu
Kod EAN: 5908293919564
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 28W
Strumien swietlny: 2500 Im
Temperatura barwowa: 5700K
Zintegrowane zrodto sSwiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
kolorow: > 80
Pragd znamionowy: 125 mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000
Sposéb montazu: haczyki lub linki
Kolor obudowy: jasny szary
Stopien ochrony IP: IP 65
Dtugosc: 60 mm
Wysokosé: 70 mm
Szerokosc¢: 100 mm
Temperatura pracy: -20 / +45
Gwarancja: 3 lata
% nextec
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OH128W120NW 9526
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919526
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 28W
Strumien swietlny: 2500 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrodto $Swiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Prad znamionowy: 125 mA
Kat swiecenia: 120°
Srednia zywotnoéé: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000

Sposdéb montazu:
Kolor obudowy:

Stopien ochrony IP:

Dtugosc:
Wysokos¢:
Szerokos¢:

Temperatura pracy:

Gwarancja:

haczyki lub linki
jasny szary
IP 65
120 mm
67 mm
76 mm
-20 / +45
3 lata

67 mm

s> nextec

76mm 1200mm
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OH128W120W 9571
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919571
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 28W
Strumien swietlny: 2500 Im
Temperatura barwowa: 5700K
Zintegrowane zrodto sSwiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
kolorow: > 80
Pragd znamionowy: 125 mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000

Sposéb montazu:
Kolor obudowy:

Stopien ochrony IP:

Dtugosc:
Wysokosé:
Szerokos¢:

Temperatura pracy:

Gwarancja:

haczyki lub linki
jasny szary
IP 65
120 mm
67 mm
76 mm
-20 / +45
3 lata



Sposdéb montazu:
Kolor obudowy:
Stopien ochrony IP:
Dtugosc:
Wysokos¢:
Szerokos¢:
Temperatura pracy:
Gwarancja:

42 nextec
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OH256W120NW 9533
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919533
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 56W
Strumien swietlny: 5000 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrodto $Swiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Prad znamionowy: 255 mA
Kat swiecenia: 120°
Srednia zywotnoéé: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000

haczyki lub linki
jasny szary
IP 65

120 mm

70 mm

100 mm
-20 / +45

3 lata

70 mm

100mm

1200mm

7 : N f - - ] | ——
N—
OH256W120W 9588
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919588
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 56W
Strumien swietlny: 5000 Im
Temperatura barwowa: 5700K
Zintegrowane zrodto sSwiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
kolorow: > 80
Pragd znamionowy: 255 mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000

Sposéb montazu:
Kolor obudowy:
Stopien ochrony IP:
Dtugosc:
Wysokosé:
Szerokosc¢:
Temperatura pracy:
Gwarancja:

haczyki lub linki
jasny szary
IP 65

120 mm

70 mm

100 mm
-20 / +45

3 lata

/) nextec
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OH135W150NW 9540
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919540
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 35w
Strumien swietlny: 3000 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrodto $Swiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Prad znamionowy: 160 mA
Kat swiecenia: 120°
Srednia zywotnoéé: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000

Sposdéb montazu:
Kolor obudowy:

haczyki lub linki
jasny szary

Stopien ochrony IP: IP 65
Dtugosc: 150 mm
Wysokos¢: 76 mm
Szerokos¢: 67 mm
Temperatura pracy: -20 / +45
Gwarancja: 3 lata

67 mm

s> nextec

76mm 1500mm
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OH135W150W 9618
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919618
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 35W
Strumien swietlny: 3000 Im
Temperatura barwowa: 5700K
Zintegrowane zrodto sSwiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
kolorow: > 80
Pragd znamionowy: 160 mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000

Sposéb montazu:
Kolor obudowy:
Stopien ochrony IP:
Dtugosc:
Wysokosé:
Szerokosc¢:
Temperatura pracy:
Gwarancja:

haczyki lub linki
jasny szary
IP 65
150 mm
76 mm
67 mm
-20 / +45
3 lata



Sposdéb montazu:
Kolor obudowy:
Stopien ochrony IP:
Dtugosc:
Wysokos¢:
Szerokos¢:
Temperatura pracy:
Gwarancja:

42 nextec
OH270W150NW 9557
Kod produktu
Kod EAN: 5908293919557
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 70W
Strumien swietlny: 6000 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrodto $Swiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Prad znamionowy: 320 mA
Kat swiecenia: 120°
Srednia zywotnoéé: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000

haczyki lub linki
jasny szary
IP 65

150 mm

70 mm

100 mm
-20 / +45

3 lata

70 mm

100mm

1500mm

T I el -
N— _/
OH270W150W 9595
Kod produktu
Kod EAN: 5908293919595
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 70W
Strumien swietlny: 6000 Im
Temperatura barwowa: 5700K
Zintegrowane zrodto sSwiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
kolorow: > 80
Pragd znamionowy: 320 mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 15 000

Sposéb montazu:
Kolor obudowy:
Stopien ochrony IP:
Dtugosc:
Wysokosé:
Szerokosc¢:
Temperatura pracy:
Gwarancja:

haczyki lub linki
jasny szary
IP 65

150 mm

70 mm

100 mm
-20 / +45

3 lata

/) nextec
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PNU-30120-36-NW 5367
Kod produktu PNA-RAM 30X120 5374
Kod EAN: 5908293925367 Ramka natynkowa do plafonu 30 x 120 I
Napiecie: 220-240V AC Dzieki ramce, z panelu podtynkowego | \
Moc: 36W mozna zrobi¢ panel natynkowy — =
Strumien Swietlny: 3400
T(.emperatura b’ar)/vow:c\: . 4000K PNA-KOM 5404 5
Zintegrowane zrodto Swiatta: TAK
RA wskaZnik odwzorowania Zestaw montazowy ) '
koloréow: >80 Zestaw do powieszenia panelu LED ! T
Wspotczynnik mocy: >0,9
Prad znamionowy: 960mA PNA-KLP-12030 5527
Kat swiecenia: 120 "
Srednia zywotnos¢: 30 000h Klips montazowy %
Cykle wiacz/wytacz: 30000 Klips stuzy do montazu w b S
Spos6b montazu: natynk/podtynk ptycie regipsowej S L
Kolor obudowy: biaty ‘
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysoko$¢: 11 @ San’an
Szeroko$¢/Dtugosé: 300x1200
Temperatura pracy: 0 /+40
Gwarancja: 3 lata
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PNA-KLP 5411

PNA-KOM 5404

PNA-RAM 60X60 5398

s> nextec

595mm

B
= .‘

Klips montazowy

Klips stuzy do montazu w

Zestaw montazowy

Zestaw do powieszenia

ptycie regipsowej panelu LED
PNU-6060-36-NW 5329
San’an
Kod produktu
Kod EAN: 5908293925329
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 36W
Strumien Swietlny: 3400 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrddto Swiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Wspdtczynnik mocy: >0,90
Prad znamionowy: 900 mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnosé: 30 000h
Cykle wtgcz/wytacz: 30 000
Sposdéb montazu: natynk/podtynk
Kolor obudowy: biaty
Stopien ochrony IP: IP 65
Dtugosc: 60 mm
Wysokos¢: 11 mm
Szerokos¢: 60 mm
Temperatura pracy: 0/+40
Gwarancja: 3 lata

-

140mm
asmm
595mm

Ramka natynkowa do plafonu 60 x 60 I_] $omm
Dzieki ramce, z panelu podtynkowego mozna P
zrobi¢ panel natynkowy
; =F [
PNU-6060-36-NW-5336
EPISTAR
Kod produktu

Kod EAN: 590829392336
Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 36W
Strumien Swietlny: 4300 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrédto swiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréow: > 80
Wspdtczynnik mocy: >0,90
Prad znamionowy: 960 mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtacz/wytacz: 30 000
Sposéb montazu: natynk/podtynk
Kolor obudowy: biaty
Stopien ochrony IP: IP 65
Dtugos¢: 60 mm
Wysokosé: 11 mm
Szerokos¢: 60 mm
Temperatura pracy: 0/+40
Gwarancja: 5 lat



595mm

PNA-KLP 5411 PNA-KOM 5404 PNA-RAM 60X60 5381

8

Klips montazowy Zestaw montazowy Ramka natynkowa do plafonu 60 x 60 IF-] $omm
Klips stuzy do montazu w Zestaw do powieszenia Dzieki ramce, z panelu podtynkowego mozna 0 5329
plycie regipsowej panelu LED zrobic¢ panel natynkowy

a3mm

: Tioe [T

PNU-6262-36-NW 5343 PNU-6262-36-NW 5350
San’an EPISTAR
Kod produktu Kod produktu

Kod EAN: 5908293925343 Kod EAN: 5908293925350
Napiecie: 220 - 240V AC Napiecie: 220 - 240V AC
Moc: 36W Moc: 36W
Strumien Swietlny: 3400 Im Strumien Swietlny: 4300 Im
Temperatura barwowa: 4000K Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrddto Swiatta: TAK Zintegrowane zrédto swiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania RA wskaznik odwzorowania
koloréw: >80 koloréow: >80
Wspdtczynnik mocy: >0,90 Wspdtczynnik mocy: >0,90
Prad znamionowy: 900 mA Prad znamionowy: 960 mA
Kat $wiecenia: 120° Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnosé¢: 30 000h Srednia zywotno$¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytacz: 30 000 Cykle wtacz/wytacz: 30 000
Sposdéb montazu: natynk/podtynk Sposéb montazu: natynk/podtynk
Kolor obudowy: biaty Kolor obudowy: biaty
Stopien ochrony IP: IP 65 Stopien ochrony IP: IP 65
Dtugos¢: 62 mm Dtugos¢: 62 mm
Wysokos¢: 11 mm Wysokosé: 11 mm
Szerokos¢: 62 mm Szerokos¢: 62 mm
Temperatura pracy: 0/+40 Temperatura pracy: 0/+40
Gwarancja: 3 lata Gwarancja: 5 lat
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vnlighty podtynkowe LED
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DL-PT-190MM-R-WW 005
Kod produktu

Kod EAN: 5908293913005
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 15w
Strumien Swietlny: 1100 Im
Temperatura barwowa: 3000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréow: >80
Wspétczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 120mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnosé: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30 000
Sposéb montazu: podtynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos¢: 20
Srednica: 190 (otwér 180)
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata

DL-PT-190MM-R-NW 9342
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919342
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 15w
Strumien Swietlny: 1100 Im
Temperatura barwowa: 4500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 120mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 30000
Sposdb montazu: podtynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos$¢: 20
Srednica: 190 (otwér 180)
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-PT-225MM-R-WW 012
Kod produktu
Kod EAN: 5908293913012
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 18W
Strumien Swietlny: 1320 Im
Temperatura barwowa: 3000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréow: >80
Wspétczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 140mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnosé: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30 000
Sposéb montazu: podtynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I
Stopieri szczelnosci: IP 20
Wysokos¢: 20
Srednica: 225 (otwor 205)
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-PT-225MM-R-NW 9359
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919359
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 18W
Strumien Swietlny: 1320 Im
Temperatura barwowa: 4500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 140mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 30000
Sposdb montazu: podtynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnoéci: I
Stopien szczelnosci: IP 20
Wysokos$¢: 20
Srednica: 225 (otwér 205)
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata



s2 nextec
DL-PT-300MM-R-WW 099
Kod produktu
Kod EAN: 5908293916099
Napiecie: 175-250V AC
Moc: 25W
Strumien Swietlny: 1700 Im
Temperatura barwowa: 3000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréow: >80
Wspétczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 180mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnosé: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30 000
Sposéb montazu: podtynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos¢: 20
Srednica: 300 (otwér 280)
Temperatura pracy: -20/+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-PT-300MM-R-NW 9366
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919359
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 25W
Strumien Swietlny: 1700 Im
Temperatura barwowa: 4500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 180mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 30000
Sposdb montazu: podtynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos$¢: 20
Srednica: 300 (otwér 280)
Temperatura pracy: -20/+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-PT-190MM-S-WW 111
Kod produktu
Kod EAN: 5908293913111
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 15w
Strumien Swietlny: 1100 Im
Temperatura barwowa: 3000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréow: >80
Wspétczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 120mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnosé: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30 000
Sposéb montazu: podtynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos¢: 20
Szeroko$¢: 200x200 (otwor 187x187)
Temperatura pracy: -20/+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-PT-190MM-S-NW 9373
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919373
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 15w
Strumien Swietlny: 1100 Im
Temperatura barwowa: 4500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 120mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 30000
Sposdb montazu: podtynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos$¢: 20
Szeroko$¢: 200x200 (otwor 187x187)
Temperatura pracy: -20/+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-PT-225MM-S-WW 128
Kod produktu

Kod EAN: 5908293913128
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 18W
Strumien Swietlny: 1320 Im
Temperatura barwowa: 3000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréow: >80
Wspétczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 140mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnosé: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30 000
Sposéb montazu: podtynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos¢: 20
Szeroko$é: 225x225 (otwdr 207x207)
Temperatura pracy: -20/+40
Gwarancja: 2 lata

DL-PT-225MM-S-NW 9380
Kod produktu

kod EAN: 5908293919380
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 18W
Strumien Swietlny: 1320 Im
Temperatura barwowa: 4500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 120mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 30000
Sposdb montazu: podtynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos$¢: 20
Szeroko$¢: 225x225 (otwor 207x207)
Temperatura pracy: -20/+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-PT-300MM-S-WW 105 DL-PT-300MM-S-NW 9397
Kod produktu Kod produktu

Kod EAN: 5908293913105 Kod EAN: 5908293919397
Napiecie: 170-250V AC Napiecie: 100-240V AC
Moc: 25W Moc: 25W
Strumieri $wietlny: 1700 Im Strumien éwietlny: 1700 Im
Temperatura barwowa: 3000K Temperatura barwowa: 4500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania RA wskaznik odwzorowania
koloréw: >80 koloréw: >80
Wspdtczynnik mocy: >0,5 Wspdtczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 180mA Prad znamionowy: 180mA
Kat $wiecenia: 120° Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnosé: 30 000h Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30000 Cykle wiacz/wytgcz: 30000
Sposéb montazu: podtynk Sposéb montazu: podtynk
Kolor obudowy: biaty Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I Klasa ochronnosci: |
Stopieri ochrony IP: IP 20 Stopieri ochrony IP: IP 20
Wysokosé: 20 Wysokoé¢: 20
Szerokoé¢: 300x300 (otwdr 285x285) Szeroko¢: 300x300 (otwor 285x285)
Temperatura pracy: -20 /+40 Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata Gwarangja: 2 lata
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DL-NT-170MM-R-WW 326 DL-NT-170MM-R-NW 9403
Kod produktu Kod produktu
Kod .EA.N: 5908293913326 Kod .EA.N: 5908293919403
Napiecie: 100-240V AC Napiecie: 100-240V AC
Moc: 12W Moc: 12w
Strumien $wietlny: 880 Im Strumien $wietlny: 880 Im
Temperatura barwowa: 3000K Temperatura barwowa: 4500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania RA wskaznik odwzorowania
koloréow: > 80 koloréw: >80
Wspdtczynnik mocy: 50,5 Wspdtczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 35mA Prad znamionowy: 85m?
Kat $wiecenia: 120° Kat $wiecenia: 120
Srednia zywotno$¢: 30 000h Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtacz/wytacz: 30 000 Cykle wiacz/wytacz: 30000
Spos6b montazu: natynk Spos6b montazu: na_tynk
Kolor obudowy: biaty Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I Klasa ochronnosci: |
Stopieri ochrony IP: P 20 Stopieri ochrony IP: IP 20
Wysoko$¢: 38 Wysokos¢: 38
Srednica: 170x170 Srednica: 170x170
Temperatura pracy: -20 /+40 Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 5 lata Gwarangja: 2 lata
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DL-NT-225MM-R-WW 029
Kod produktu
Kod EAN: 5908293913029
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 18W
Strumien Swietlny: 1320 Im
Temperatura barwowa: 3000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Wspétczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 140mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnosé: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30000
Sposéb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos¢: 38
Srednica: 225
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-NT-225MM-R-NW 9410
Kod produktu
Kod EAN: 5908293919103
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 18W
Strumien Swietlny: 1320 Im
Temperatura barwowa: 4500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 85mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 30000
Sposdb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos$¢: 38
Srednica: 225
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
% nextec
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DL-NT-300MM-R-WW 129
Kod produktu
Kod EAN: 5908293916129
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 25W
Strumien Swietlny: 1825 Im
Temperatura barwowa: 3000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréow: >80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 180mA
Kat $wiecenia: 120
Srednia zywotno$¢: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30 000
Sposdb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos¢: 38
Srednica: 300
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-NT-300MM-R-NW 9427
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919103
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 25W
Strumien Swietlny: 18251Im
Temperatura barwowa: 4500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 180mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 30000
Sposdb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos$¢: 38
Srednica: 300
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-NT-170MM-S-WW 333
Kod produktu
Kod EAN: 5908293913333
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 12w
Strumien swietlny: 880 Im
Temperatura barwowa: 3000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréow: >80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 85mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnosé: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30 000
Sposdb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos¢: 38
Szerokos¢: 170x170
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-NT-170MM-S-NW 9434
Kod produktu
Kod EAN: 5908293919434
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 12w
Strumien Swietlny: 880 Im
Temperatura barwowa: 4500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 85mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000
Cykle wtgcz/wytgcz: 30000
Sposdb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos$¢: 38
Szerokos¢: 170x170
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
% nextec
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DL-NT-225MM-S-WW 340
Kod produktu
Kod EAN: 5908293913340
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 18W
Strumien Swietlny: 1320 Im
Temperatura barwowa: 3000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréow: >80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 140mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnosé: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30 000
Sposdb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochjrony IP: IP 20
Wysokos¢: 38
Szerokos¢: 225x225
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-NT-225MM-S-NW 9441
Kod produktu
Kod EAN: 5908293919441
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 18W
Strumien Swietlny: 1320 Im
Temperatura barwowa: 4500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 140mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 30000
Sposdb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos$¢: 38
Szerokos¢: 225x225
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-NT-300MM-S-WW 112
Kod produktu
Kod EAN: 5908293916112
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 25W
Strumien Swietlny: 1825 Im
Temperatura barwowa: 3000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréow: >80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 180mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotno$¢: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30 000
Sposdb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos¢: 38
Szerokos¢: 300x300
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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DL-NT-300MM-S-NW 9458
Kod produktu
Kod EAN: 5908293919458
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 25W
Strumien Swietlny: 18251Im
Temperatura barwowa: 4500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 180mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 30000
Sposdb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos$¢: 38
Szerokos¢: 300x300
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
% nextec
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PLA24WNW 9700
Kod produktu
Kod EAN: 5908293919700
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 24W
Strumien Swietlny: 1440 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréow: >80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 187mA
Kat $wiecenia: 120°
Srednia zywotno$¢: 30 000h
Cykle wtacz/wytacz: 30 000
Sposéb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos¢: 95
Srednica: 350
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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PLA-S24WNW 9717
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919717
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 24W
Strumien Swietlny: 1440 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: > 80
WSspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 210mA
Kat $wiecenia: 100°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 30000
Sposdb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 20
Wysokos$¢: 95
Srednica: 350
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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OK212WNW 9632
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919632
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 12W
Strumien swietlny: 840 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: >80
Wspdtczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 94mA
Kat Swiecenia: 100°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30000
Sposdb montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I
Stopien ochrony IP: IP 54
Wysokos¢: 77
Szerokos¢: 118x215
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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OK112WNW 9625
Kod produktu

Kod EAN: 5908293919625
Napiecie: 100-240V AC
Moc: 12w
Strumien Swietlny: 840 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréw: >80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Prad znamionowy: 94mA
Kat Swiecenia: 100°
Srednia zywotnos¢: 30 000h
Cykle wigcz/wytacz: 30 000
Spos6b montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I
Stopien ochrony IP: IP 54
Wysokos$¢: 80
Szerokos¢: 190
Temperatura pracy: -20 /+40
Gwarancja: 2 lata
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OLP 120 40W NW 2625 OLP 150 50W NW 2632

Kod produktu Kod produktu
Kod EAN: 5908293922625 Kod EAN: 5908293922632
Napigcie: 220-240V AC Napigcie: 220-240V AC
Moc: 40W Moc: 50W
Strumien $Swietlny: 3200 Im Strumien Swietlny: 4000 Im
Temperatura barwowa: 4000K Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane zrodto Swiatta: TAK Zintegrowane zrédto swiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania RA wskaznik odwzorowania
koloréow: >80 koloréow: >80
Wspotczynnik mocy: >0,9 Wspdtczynnik mocy: >0,9
Pragd znamionowy: 270mA Prad znamionowy: 340mA
Kat Swiecenia: 160° Kat $wiecenia: 160°
Srednia zywotnos¢: 30 000h Srednia zywotno$¢: 30 000h
Cykle wtacz/wytacz: 15 000 Cykle wtacz/wytacz: 15 000
Spos6b montazu: natynk Spos6b montazu: natynk
Kolor obudowy: biaty Kolor obudowy: biaty
Klasa ochronnosci: I Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 60 Stopien ochrony IP: IP 60
Wysokos¢: 24 Wysokos¢: 24
Szeroko$¢/Dtugosé: 75x1200 Szeroko$¢/Dtugosé: 75x1500
Temperatura pracy: -20 /+45 Temperatura pracy: -20 /+45
Gwarancja: 2 lata Gwarancja: 2 lata







LFL 30W 2.4 RGB+W+WW 4247 LFL 50W 2.4 RGB+W+WW 4254

Kod produktu Kod produktu
Kod EAN: 5908293924247 Kod EAN: 590829392454
Napiecie: 86-265V AC Napiecie: 86-265V AC
Moc: 30W Moc: 50W
Strumien $wietlny: 2500-2800 Im Strumien $wietlny: 3500-4200 Im
Temperatura barwowa: 2700-6500K Temperatura barwowa: 2700-6500K
Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK Zintegrowane zrédto $wiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania RA wskaznik odwzorowania
koloréw: >80 kolorow: >80
Wspdtczynnik mocy: >0,9 Wspdtczynnik mocy: >0,9
Prad znamionowy: 136mA Prad znamionowy: 226mA
Kat $wiecenia: 160° Kat $wiecenia: 160°
Srednia zywotnosé: 30 000h Srednia zywotno$¢: 30 000h
Cykle wtacz/wytgcz: 30000 Cykle wtacz/wytacz: 30000
Sposéb montazu: uchwyt/$ruby Sposéb montazu: uchwyt/éruby
Kolor obudowy: czarny Kolor obudowy: czarny
Klasa ochronnosci: I Klasa ochronnosci: |
Stopieri ochrony IP: IP 65 Stopieri ochrony IP: IP 65
Wysokosé: 200 Wysokoé¢: 265
Szerokosé: 167 Szerokosé: 220
Temperatura pracy: -20 /+45 Temperatura pracy: -20 /+45
Gwarancja: 2 lata Gwarangja: 2 lata
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Kod produktu
Kod EAN: 5908293919663
Napiecie: 220-240V AC
Moc: 10W
Strumien Swietlny: 800 Im
Temperatura barwowa: 4000K
Zintegrowane Zrédto Swiatta: TAK
RA wskaznik odwzorowania
koloréow: >80
Wspotczynnik mocy: >0,5
Pragd znamionowy: A5mA
Kat $wiecenia: 100°
Srednia zywotnosé: 30 000h
Cykle wtgcz/wytgcz: 30 000
Sposéb montazu: Sruby/uchwyt
Kolor obudowy: czarny
Klasa ochronnosci: |
Stopien ochrony IP: IP 65
Wysokos¢: 24
Szerokos$¢/Diugosé: 90x120
Temperatura pracy: -20 /+45
Gwarancja: 2 lat
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Kod produktu

5908293919633

220-240V AC
20w
1600 Im
4000K
TAK

> 80
>0,5
88mA
100°
30 000h
30000
Sruby/uchwyt
czarny
|
IP 65
24
168x126
-20 /+45
2 lata

Kod produktu

Kod produktu

5908293919687 5908293919694
220-240V AC 220-240V AC
30W 50w
2400 Im 4000 Im
4000K 4000K
TAK TAK
> 80 > 80
>0,5 >0,5
136mA 226mA
100° 100°
30 000h 30 000h
30000 30000
Sruby/uchwyt Sruby/uchwyt
czarny czarny
| |
IP 65 IP 65
24 24
212x158 259x193
-20 /+45 -20 /+45
2 lata 2 lata
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